HeVACool

Thermalvakuumkammer
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Optimale
Produkttemperierung

Vollautomatische
Prozesssteuerung

Integrierbar in
MES - Systeme

)

Prozessorientierte
Konfiguration

RGA- und TQCM-Option




HeVACool - Anlagen werden hauptsachlich in der Raumfahrt-

. branche eingesetzt und simulieren kontrolliert die Umgebungs-
bedingungen hinsichtlich Druck und Temperatur des Weltraums.
Werkstoffe, Bauteile und Baugruppen kénnen so qualifiziert und
auf lhre Tauglichkeit getestet werden.

Die HeVACool - Systeme von TREAMS orientieren sich mit ihnrer modularen Konfiguration an
den Prozessvorgaben und den Bauteileigenschaften des Kunden. Das Heiz- und Kuhlsystem
garantiert neben Temperaturbereichen von -120°C bis 400° C effiziente Rampen und Halte-
zeiten. Die intuitive Steuerung gewahrleistet eine mdglichst einfache und automatisierte Bedie-
nung. Wie auch bei der VOBOS - Reihe sind die HeVACool - Systeme mit einer Restgasanalyse-
einheit und einem TQCM - Sensor ausrUstbar, um den Effekt von Temperatur und Unterdruck
auf die Bauteile auswerten zu kdnnen.

Kammerdesign — Kammermaterial —
|
Zylinder Rechteck Spezial Aluminium Edelstahl
Temperiersystem ausgelegt nach <

Kundenbauteilen

Zieltemperatur und -rampen

—> Vakuumsystem —— Separate Kammertemperierung

Zieldruck Druckrampen Ja Nein

— Massenspektrometer zur Ausgasratenermittiung «——  OptionTQCM =~ <«———

Ja Nein Ja Nein
> Steuerung
Basic: Professional:
Heizprogramm mit einstellbarer 10 Heizprogramme mit
Zieltemperatur und Rampe inkl. jeweils 20 Segmenten inkl.
Export der Daten Export der Daten

HeVACool-Systeme kdnnen auf Wunsch partikelarm sowie schwermetall- und silikonfrei
konfiguriert und damit in Sauber- oder Reinrdumen betrieben werden.
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